
PCOCC-A Conductor Phono Cable with RCA ⇔ RCA

PA-2075 RR

PCOCC-A Conductor Phono Cable PA-2075

＜PA-2075＞のパラレルレイアウトされたコアキシャル構造シグナルラインは、複合する要素を高次元で融合させたにも関わらず、驚くほど軽量かつコンパクトに設計されています。微弱なアナログ信号を効

率的に伝送する為、導体断面積は0.5sqに設定。導体断面積を広げることにより導体抵抗を抑え、余裕ある伝送性能を発揮します。また、外部シールドはコンパクトレイアウトと高音質を追求した結果、高密度

スパイラルシールドを採用。その断面積も、実に中心導体の2.5倍に及ぶPCOCC-Aを惜しげもなく投入されています。しかも、＜PA-2075＞に採用されたシールドはこれだけではありません。アナログ周りに発

生する静電気に対しても考慮。半導体層（カーボン層）を設け、導体に影響を及ぼす事無く静電気の放出を促します。もちろん、＜PA-2075＞のアイデンティティはシールドや高品質銅だけに依るものではあり

ません。内部絶縁には、テフロンと同等の誘電率を有する照射架橋発泡ポリエチレンや、他に類を見ない制震特性と電気的特性に優れた古河電工製オーディオ専用ハロゲンフリーシースの採用。これらは素

材の選択は、一貫してデータに基づいてデザインされています。常に最新のマテリアルを投入することにより得られるイノベーティブなサウンド。＜PA-2075＞は、オヤイデ電気が敢えてアナログというカテゴ

リーにチャレンジした、渾身の意欲的製品なのです。オヤイデ伝統のハイパフォーマンスの概念に、＜PA-2075＞は新たな価値を付加し、あなたのアナログ・オーディオ・ライフの可能性と歓びを広げます。

半導体層
＜PA-2075＞は、プロダクツ・プランニングされた時点で、細かなディティールの検証から始められます。そして、検証からピックアップされた問題点は、テクニカルに解決出来なければ、決して製品化されるこ

とはありません。それは、オヤイデ電気としてのフィロソフィでもあり、オヤイデ・プロダクツのアイデンティティでもあるのです。 アナログ専用ケーブル＜PA-2075＞をプロダクツ・プランニングした時点で、問

題として浮上したことが静電気対策でした。ケーブルを形成する、絶縁体や、外装シースなど樹脂系素材は静電気を帯電するということです。ケーブル内に信号が流れると微弱振動が発生し、静電気を帯電し

ている物質はその振動によりコロナ放電をします。アナログ専用ケーブルのデザイン。この、静電気対策という問題に取り組んだ＜PA-2075＞は、内部絶縁層の外周に半導体層（カーボンPVC）を配置すること

で、内部絶縁に帯電する静電気の排出を促し、この問題を解決しました。

 マルチストランディングワイヤー
＜PA-2075＞のコアとも言うべき、0.5sqのシグナル・トランスミッション・ユニットPCOCC-A。その構造にも確固たる設計思想が反映されているのです。素線全体を撚るのではなく、３層からなる反転同心撚り

構造を採用。素線間の密度を高め均一に撚り込まれた素線は、ランダムな隙間を排除し、線間歪による音質の劣化を排除。シールドも同様にランダムな隙間を排除するために、横巻シールドを採用。その本

数は、実に中心導体の2.5倍もの本数を使用されています。 また、LRシグナルラインのセンターにミッドシップマウントされたアース線にも、PCOCC-A導体を惜しげもなく投入しています。 

 絶縁材・外装シース材

追い求めるのはデータに裏打ちされた独創性、たゆまない研究開発による先進性。＜PA-2075＞は古河電工の協力のもと、PCOCC-Aという高品質導体に加え、オーディオ専用シース材の供給をも獲得したの

です。欧州RoHS指令をもクリアするオーディオ専用ハロゲンフリーシースは、素材の配合比により非常に高い振動減衰特性を有し、クリアな信号伝送を可能にしました。さらに、電気特性にも優れたポテンシ

ャルを発揮し、外装による低音域の比誘電率の上昇を抑制、減衰量の上昇を制御しました。これにより、充実した低域を再生します。そして、絶縁体にもオヤイデらしい、クラフトマンシップが反映されています

。絶縁体には、テフロンと同等の誘電率を有する照射架橋発泡ポリエチレンを新規に採用し、低静電容量化による、伝送ロスの低減を実現します。 また、絶縁体と導体の密着率にも細心の注意を払いました。

通常の1.1倍のテンションをかけながら引き出し、絶縁体と導体を均一に密着させ、ランダムな隙間を排除し、線間歪による音質の劣化を排除しました。

特性
アナログという微弱信号の伝送を前提として創られた＜PA-2075＞。妥協

のないパフォーマンスの追求がもたらしたのは、俊敏で圧倒的なレスポン

スです。 そのコンパクトなボディからは想像も出来ないほど、繊細かつダ

イナミックなサウンドを奏でます。 ＜PA-2075＞をプランニングする際に

は、信号の駆動力を的確に伝える伝送性能、情報を瞬時に伝える優れたレ

スポンスに対しても十分に検討が加えられました。「PA-2075」は、静電容

量110.0pF/m（1kHz）、特性インピーダンス44Ωに設定され、抜群のトラン

スミッション性能を発揮します。いかに、ロスのない純粋な信号を伝達す

るか。この難しいテーマを具現化するには、言葉や独創的なアイデアだけ

でなく、特性数値や物理的な論理がなければ成立しないのです。＜

PA-2075＞にはテクニカルデータに基づいた確固たる設計思想が込めら

れています。
絶縁体：照射架橋発泡ポリエチレン

シールド：PCOCC-A（0.18ｍｍ x 100）

導体：PCOCC-A（0.18ｍｍ x 21）

絶縁体：ポリエチレン

シース：オーディオ専用ハロゲンフリーシース

アース線：PCOCC-A（0.18ｍｍ x 7）

アナログだけのために創られたPA-2075　オヤイデ電気渾身の逸品

PA-2075 DR
ケーブル：PA-2075 
5pin Phono プラグ / RCAプラグ：RoHS指令対応真鍮
ロジウムメッキオリジナル5pin Phonoプラグ/RCAプラグ 
定尺：1.2m
定価：19,000円（19,950円 税込） 5pin Phono プラグ - RCA

PA-2075 RR
ケーブル：PA-2075 
RCAプラグ：RoHS指令対応真鍮ロジウムメッキオリジナルRCAプラグ 
定尺：1.0m
定価：17,000円（17,850円 税込） RCA - RCA 

導体：PCOCC-A 
線径：0.5Sq（21/0.18）/ アース線0.2sq(7/0.18) 
構造：パラレルレイアウト・ステレオ・コアキシャル 
絶縁体：照射架橋発泡ポリエチレン 
外装：オーディオ専用ハロゲンフリーシース 
外径：5.2mm X 12.4mm 
導体抵抗：26.6Ω/km（at20℃) 
静電容量：110 pf/m  
特性インピーダンス：44Ω 
定価：3.500円（3,675円 税込） 

PCOCC-A Conductor Phono Cable with 5pin DIN ⇔ RCA

PA-2075 DR

＜PA-2075 DR / RR＞
2レイヤーシールディングとシグナル・トランスミッション・ユニットPCOCC-Aによって、俊敏でダイナミックなパフォーマンスの基盤は完成しました。このオリジナリティ溢れるケーブルのポテンシャルを最大限ま

で発揮させる為に必要なもの、それは優れた端末プラグです。 ＜PA-2075＞に独自のアイデンティティを与えるために専用設計されたPHONO用5PINプラグ。そして、RCAプラグ。それぞれのコンタクトピンには、

ロジウムメッキを施し接点の腐食を防ぐとともに、＜PA-2075＞が持つポテンシャルを最大限に引き出します。さらに、それらの内部絶縁材には、誘電率の低いPTFE（テフロン）を採用し、伝送ロスの軽減を図り

ます。RCAプラグに至っては、半田付け加工後樹脂によるモールド加工がなされ、不要振動の減衰に大きく貢献します。また、外郭のアウターシェルにも、オヤイデ電気のクラフトマンシップが反映されています。

NCマシンニングにより１つ１つ丁寧に切削加工がおこなわれ、精密にローレットを刻んだのち、仕上げにはカメラのレンズと同様にベリクロームメッキがなされています。 ＜PA-2075 DR/RR＞に配置されたプ

ラグは、部材調達から精密加工まで、すべて日本国内で行われています。品質へのゆるぎない自信。オヤイデ電気の「Made in Japan」という誇りが、息づいています。


