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New Products Release Information
ユーザビリティ抜群のメガネ型電源ケーブルが、精密導体“102 SSC”でさらなるクオリティアップ

L/i15 EMX V2

昨今のオーディオ＆ビジュアル機器に多く用いられているメガネ型電
源ケーブル。このメガネ型電源ケーブルにいち早く着目したオヤイデ
電気は、2001年に「L/i15 DPC」、2010年に後継モデル「L/i15 EMX」を
発売。その圧倒的なパフォーマンスと優れた取り回しの良さが多くの
A&Vファンに支持され、メガネ型電源ケーブルの先駆者として、一大
ジャンルを築き上げました。

そして2017年、待望の最新モデル「L/i15 EMX V2」が登場します。音質
・画質の要となるケーブル導体には、前モデルのPCOCC-Aに代わり、
オヤイデ電気オリジナルの精密導体“102 SSC”を新たに導入。L/i15シ
リーズ伝統の4芯スターカッド構造によって、優れたノイズキャンセル
効果を発揮。シリコンコンパウンド絶縁、テトロンスリーブ、フィラメン
ト外装などの基本構造も前モデルを継承し、機械的強度・振動吸収性
・取り回しの良さをそのままに、導体の変更によって音質・画質のさら
なるクオリティアップが図られています。コンパクトにまとめられたメ
ガネコネクタは、他のメガネ型電源ケーブルでは難しい、入り組んだ
位置にあるインレットにも挿し込みでき、使い勝手に優れています。プ
ラグ・コネクタの電極は厚肉シルバー/ロジウムによる2層メッキ仕上
げ。ユーザビリティを徹底的に追求した「L/i15 EMX V2」は、メガネ型
電源ケーブルの新たなスタンダードとなるでしょう。

プラグ （2 極）/ コネクター（メガネ型 2 極）
●Pb Free PVC の二層構造で、電流による振動を軽減
●電極部は研磨後シルバー（2μ）+ ロジウム（0.3μ）メッキ仕上げ
●差し込みピンはダブルフェザーコンタクトを採用

ケーブル
●導体は L/i シリーズでは初の精密導体 ”102 SSC” を使用
●スターカッド撚り構造で、不要なノイズをシャットアウト
●外装に高性能フィラメントをプラスし、低誘電率を確立
●7 つのユニットにグループ化した導体で線間歪を最小限に抑制

発売日：2017年 1月 20日

102 SSC Conductor High quality  -
Starquad Structure C7 Power Cable

L /i 15 EMX V2

外装：高性能フィラメント
シース：テトロン編組

絶縁体外周部：テトロン編組
介在：綿糸

絶縁体：シリコンゴム
導体：102 SSC

製品仕様 L/i 15 EMX V2
定格電圧：125V
定格電力：3A
プラグ／ C7コネクター：2P
コンタクト：シルバー（2μ）
+ロジウム（0.3μ）メッキ
ケーブル：L/i15 V2 102 SSC
構造：スターカッド撚り構造
線径：0.75sq（7/21/0.08）×4
外径：7.5mm
電気用品安全法〈PS〉E準拠
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+ 
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Plating Contact

C7 type メガネ型

※使用例

1.3m　定価￥8,600-（税別） JANCODE：4582387102912
1.8m　定価￥9,800-（税別） JANCODE：4582387102929
3.0m　定価￥12,800-（税別） JANCODE：4582387102936


