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New Products Release Information
シルク素材の優位性と最新のテクノロジーの融合によって完成したプレミアム・リケーブル

HPC-QUAD Series

HPC-QUAD 35 1.5m  /  HPC-QUAD 35 3.0m

●オヤイデ電気の誇るオーディオ用銅線「精密導体102 SSC」を採用
　最適な温度と時間調整をもとに、通電アニール処理を行うことで、伸線の導電率は102.3 ％IACSを実現。
　絶縁材には弾性、絶縁性能の高いポリエステルエラストマーを使用し、0.13sq×4芯に構成された線間をストレスなく保護。

●静電誘導ノイズを吸収するシルク介在
　介在には、繊維素材の中で最も比誘電率の低い100％ピュアシルクフィラメントを採用することで、
　線間に起きる静電誘導ノイズを吸収し、帯電を大幅に抑制。
●多様な4芯スターカッド構造ケーブル
　1本使用したシングルエンドラインナップでは、4芯中2芯ずつを左右各チャンネルに結線し、
　導体抵抗を小さくする事で、定位や重心の再現性が向上。
　※今後発売予定の2本使用した両側出しラインナップ(発売日未定)では、スターカッド構造を利用し、左右各チャンネルに対し
　    2芯ずつ結線する事で+/-のバランス接続にも対応。
●編組率97％の高密度銀メッキOFC編組シールド
　シングルエンドラインナップには、導体断面積AWG#20相当のシールド層をGNDに結線。
　シールドには純銀メッキ1種OFCを使用し、遮蔽率97％の高密度編組に仕上げる事で外部ノイズをシャットアウト。
●柔軟性と耐久性の高いウルトラクリアポリウレタンシース
　外装シースには透明度の高い2重のウレタンシースを被覆し、内側には柔軟性を確保するため、ソフトウレタンシースを被覆。
　4mmの外径による、しなやかな取り回しを実現した様々なシーンに合わせやすいヘッドホン専用設計ケーブル。

HPC-QUAD 63 1.5m  /  HPC-QUAD 63 3.0m
JAN:4582387104503 JAN:4582387104527  JAN:4582387104510 JAN:4582387104534 

発売日：2018年 12月 7日

●非常に優れたケーブルの電気特性
　静電容量: 208pF/m、 導体抵抗: 143.0mΩ/mと低い値を有し、3.0mと長尺のラインナップにおいても
　優れた特性を保持。

●様々な着脱式ヘッドホンに対応した3.5mmステレオプラグを使用
　首長タイプの3.5mmプラグを採用することで、SONY MDR-1Aなど、奥まった箇所に位置するジャックにも対応。
　3.5mmステレオジャック搭載のワイヤレスヘッドホンのワイヤード接続にも使用可能。

オープン:実勢予想価格
\13,000-(税別) \8,600-(税別) \13,400-(税別)
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\8,200-(税別)

オヤイデ電気の開発した精密導体”102 SSC”のサウンドを最大限に引き出すため、シルク介在・4芯スターカッド構造を採用し、優
れた電気特性を持つヘッドホン用ケーブルとして開発された「HPC-26QUAD」。オヤイデ電気直営店限定での販売開始以来、クリ
アかつ立体感のあるサウンドで多くの自作愛好家に支持され、その評価は瞬く間に広がり、購入の為に海外から足を運ばれる方も
多くいらっしゃいます。エンドユーザー様にお墨付きを頂いたそのサウンドをより多くの人に届けるために、数ある素晴らしいヘッ
ドホンの中からヘッドホン端子を厳選し、ヘッドホンリケーブル「HPC-QUAD Series」として製品化。透明度の高いウレタンシース
によりしなやかな取り回しを実現し、シルク素材の優位性と最新テクノロジーの融合によって完成したプレミアム・ヘッドホンリケ
ーブル「HPC-QUADシリーズ」の登場です。
新シリーズの第一弾として、ケーブル着脱式ヘッドホンにおいて最もニーズの多い3.5mmステレオジャックに対応したラインナップが発売とな
ります。
スターカッド構造、優れた電気特性を持つ「HPC-26QUAD」は、今後の「HPC-QUAD Series」でも余すことなくそのポテンシャルを
発揮し、お手元のヘッドホンが理想へと近づく為の一つの回答となるでしょう。
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HPC-QUAD X35 3.5mmステレオミニーミニXLR

HPC-QUAD 35J 3.5mmステレオミニー3.5ステレオジャック

HPC-QUAD 35R 3.5mmステレオミニ―RCA

製造・販売元　株式会社 小柳出電気商会　〒113-0034 東京都文京区湯島1-9-6　Tel：03-5684-2151　Fax：03-5684-2150
直売店：オヤイデ電気　〒101-0021 東京都千代田区外神田1-4-13　Tel：03-3253-9351　Fax：03-3253-9353
オンラインショップ・製品詳細URL：http://www.oyaide.com　E-mail：webshop@oyaide.com

HPC-QUAD HD800 63 TRSフォンーHD800用プラグ

102SSC 導体 12/0.12（0.13sq AWG26）

ポリエステルエラストマー絶縁 ( 赤 / 白 / 黒 / 緑 )

シルク介在

不織紙テープ層

SA編組シールド層　編組率 96％

透明ソフトウレタン層

透明ウレタン層

【　HPC-26QUAD　】
ケーブル仕様
ケーブル品名
導体
導体抵抗(DMR)

外径
ハンダ

143.0mΩ/m
静電容量 208pF/m

φ4.0mm

102 SSC  12/0.12（0.13sq AWG26）
HPC-26QUAD

オヤイデSS-47

【HPSC-35/63適合ヘッドホン】※その他適応機種に関しましてはオヤイデ電気コーポレートサイトの商品ページをご覧ください。

●AIAIAI：TMA-1　●AKG：K845BT　●Audio-technica：ATH-SR50  / ATH-ANC7b / ATH-PRO700Mk2 / ATH-MSR7 / ATH-PRO5Mk3 / ATH-PRO700Mk2

●Bayerdynamic：CUSTOM ONE PRO　●DENON：AH-MM300 / AH-MM400　●ELECOM：EHP-OA300　●FOSTEX：T60RP　●JBL：BASSLINE　●KOSS：Pro DJ200

●Marshall：Monitor  Black　●Numark：HF325　●PANASONIC：RP-HC500 / RP-HD10　●PARROT：Zik2.0　●PHLIPS：SHN9500 / X2 / X1 / L2BO / SHL5705　　

●PIONEER：SE-MJ751 / SE-MX7 / SE-MX9　●Radius：HP-OHF11　●SENNHEISER：HD215 / HD435 / HD485

●SONY：MDR-1AM2 / MDR-1A / MDR-1ADAC / MDR-1R / MDR-1RMk2 / MDR-10R / MDR-1R NC Mk2 / MDR-NC500D / MDR-NC60 / MDR-Z1000 / MDR-7520

●ULTRASONE：HFI-2200 / HFI-2400 / Proline550 / Proline650 / Proline750 / Proline2500 / PRO550 / PRO650 / PRO750 / PRO2500 / PRO900 / PRO2900 / DJ1PRO　 

●Victor：E-HANC250　●V-moda：Crossfade M-100 / Crossfade M-80 / Crossfade LP / Crossfade LP2　●YAMAHA：HPH-PRO400 / HPH-PRO500　(ABC順)

※装着イメージ（HPC-QUAD 35 / 63）

【今後順次発売予定】 ※発売順とは異なります。

HPC-QUAD X63 TRSフォン―ミニXLR

HPC-QUAD 63J TRSフォンー3.5ステレオジャック

HPC-QUAD HD800 BAL MX

HPC-QUAD HD800 BAL 44

4pin XLR maleプラグーHD800用プラグ

4.4mm5極プラグーHD800用プラグ

2 of 2


