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New Products Release Information

SENNHEISER HD650用PCOCC-Aプレミアム・ヘッドホンケーブル（適合機種：HD580、HD600、HD650、HD-25SP-II、他）
前モデルから大きく進化した“高い信頼性と、選ぶ楽しみのある”ヘッドホンケーブル

HPC-35HDX/62HDX
オヤイデ電気では2011年、HD650に代表されるゼンハイザー製ヘッド
ホンに使用可能な “HPC-35HD/HPC-62HD” を製品化。多くの反響と愛
用者を得ました。そして2012年、ケーブルからプラグまで大幅なリニュー
アルを施し、ブラッシュアップされた「HPC-35HDX/HPC-62HDX」が登場
します。「HPC-35HDX/HPC-62HDX」は、好みで選べるBlackとSilverの2カ
ラーを展開。新規開発したモールドプラグを採用するなど、前モデルか
ら大きく進化した“高い信頼性と、選ぶ楽しみのある”ヘッドホンケーブル
です。ヘッドホン側プラグは、HD650のために新規開発したオヤイデオリ
ジナルのモールドプラグを採用することで、コストダウンによって前モデ
ルよりお求めやすい価格を実現。さらにモールド形状と材質を徹底的に
追及することで、信頼性と音質の向上を図りました。例えば、モールドプ
ラグの差し込み部分に、スリット状のモールドを施すことで、差し込み時
のぐらつきを無くし、ヘッドホンへの勘合性を高めました。また、握りや
すいプラグ形状にしたことで、着脱のしやすさを改善。モールド樹脂には
強度と電気特性に優れた硬質ポリプロピレンを採用。電極は高精度に
削り出した銅合金製ピンに、24K金メッキをプレーティング。音声信号を
ロスなくヘッドホンへ伝送します。

ケーブルは、電気特性に優れたPCOCC-A導体とPFA絶縁を継承しつつ、外装シースのケーブルカラーをBlackとSilverの2色展開としました。
Blackは、シックな半光沢のTPE（オレフィン系エラストマー）を採用。Silverは、高級感のあるマット調の透明PVCを採用。PVCから透けて見える
銀メッキシールドと相まって、白銀色の輝きを放つ、美しい仕上がりとなっています。ユーザーの幅広いシチュエーションに応えるべく、2種類の
長さ（1.3ｍ/2.5ｍ）と、2種類の端末プラグ（3.5ミニまたは1/4TRSフォーン）の計4パターンをラインナップ。3.5ミニプラグおよび1/4TRSフォーン
には、HPC-Seriesで実績のあるオヤイデオリジナルの銀+ロジウムメッキ「P-3.5SR」「P-240T-SR」を採用。全てのハンダ付け個所には、オヤイデ
の音響用ハンダ「SS-47」を使用。「HPC-35HDX/HPC-62HDX」は、HD650に新たな息吹を呼び起こしてくれることでしょう。

HPC-35HDX Silver HPC-62HDX Silver HPC-35HDX Black HPC-62HDX Black

ラインナップ
HPC-35HDX Silver 1.3m　定価￥7,665税込（本体価格￥7,300-）JAN:4582387100567
HPC-35HDX Silver 2.5m　定価￥8,925税込（本体価格￥8,500-）JAN:4582387100574
HPC-62HDX Silver 1.3m　定価￥8,190税込（本体価格￥7,800-）JAN:4582387100581
HPC-62HDX Silver 2.5m　定価￥9,450税込（本体価格￥9,000-）JAN:4582387100598
HPC-35HDX Black 1.3m　定価￥7,665税込（本体価格￥7,300-）JAN:4582387100611
HPC-35HDX Black 2.5m　定価￥8,925税込（本体価格￥8,500-）JAN:4582387100628
HPC-62HDX Black 1.3m　定価￥8,190税込（本体価格￥7,800-）JAN:4582387100635
HPC-62HDX Black 2.5m　定価￥9,450税込（本体価格￥9,000-）JAN:4582387100642

＜＜製品特徴＞＞
・前モデルから大きく進化した“高い信頼性と、選ぶ楽しみのある”ヘッドホンケーブル。
・ケーブルは、電気特性に優れたPCOCC-A導体とPFA絶縁を継承しつつ、外装シースのケーブルカラーを好みで選べるBlackとSilverの2色展開。
・ヘッドホン側には新規開発したオヤイデオリジナルのモールドプラグを採用することで、前モデルよりお求めやすい価格を実現。
・モールド形状と材質を徹底的に追及することで、信頼性と音質の向上を図りました。
・モールドプラグの差し込み部分に、スリット状のモールドを施すことで、差し込み時のぐらつきを無くし、ヘッドホンへの勘合性を高めました。
・握りやすいプラグ形状にしたことで、着脱のしやすさを改善。
・モールド樹脂には強度と電気特性に優れた硬質ポリプロピレンを採用。
・電極は高精度に削り出した銅合金製ピンに、24K金メッキをプレーティング。音声信号をロスなくヘッドホンへ伝送します。
・2種類の長さ（1.3ｍ/2.5ｍ）と、2種類の端末プラグ（3.5ミニまたは1/4TRSフォーン）の計4パターンをラインナップ。
・3.5ミニプラグおよび1/4TRSフォーンには、HPC-Seriesで実績のあるオヤイデオリジナルの銀+ロジウムメッキ「P-3.5SR」「P-240T-SR」を採用。
・全てのハンダ付け個所には、オヤイデの音響用ハンダ「SS-47」を使用。

発売：2012年09月20日

ケーブル：HPC-23T（N）1芯シールド2本平行ケーブル（外径2.5ｘ2）、
中心導体：PCOCC-A（AWG23）
シールド：銀メッキOFC編組シールド（Silver）
　　　　 PCOCC-A横巻きシールド（black）。
外装シース：TPE（Silver）、PVC（black）。
音声出力側プラグ：
　HPC-35HDX　3.5mm ステレオミニプラグP-3.5SR（銀/ロジウムメッキ）
　HPC-62HDX　1/4 TRS フォーンプラグP-240T-SR（銀/ロジウムメッキ）
ヘッドホン側プラグ：
　24K金メッキピン+硬質ポリプロピレンによるモールド
その他：高音質ハンダSS-47使用


